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Registrazione numero /Registration num! ber DE/4051/10

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - ALLEGATO A
CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - ANNEX A

“PANNELLO SOTTOTETTO ICSS VENTEGO”

i Inziali di Tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute

le deposited at CS! 5.p.A.,

Amean 0,0336 W/mK

sive stress at 10% defc tion
CS{10)150 019 = 167,8:4,4 kPa
010=1738+ 12,4 kPa
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Registrazione numero/Registration number ‘ DE/4051/10

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO
CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION

Visti i Rapporti di Prova /Referring to Test Reports
n° 0882\FPM\MATS\10, del/dated 15/12/2010, 0882\FPM\MATs\10_2, del/dated 16/12/2010,
0882\FPM\MATS\10_3, del/dated 16/12/2010, 0061/DC/TTS/10 del/dated 30/11/2010, 0733/DC/REA/10_1
del/dated 19/11/2010

si dichiara che la Societa/we declore that the Company

1.C.S.S. S.p.A.
Loc. S. Spirito — 27027 Gropello Cairoli (PV)

ha fatto eseguire sulla requested on named

“PANNELLO SOTTOTETTO ICSS VENTEGO”

focturer, included in Annex A of
f the 89/106/EEC Directive

0 riportati nell’Allegato A

iMa

Pag. 1/2
Tagnaan

... € per chi proprio desidera incollarlo, ecco P500 FLEX, la colla certificata
studiata apporta per le applicazioni di polistirolo espanso stampato.

ICSS®Group

~ Localita S.Spirito
27027 Gropello Cairoli (PV)
Tel. +.39.0382.815904
Fax +.39.0382.814260

www.icss-packaging.it

LASTRA TERMOISOLANTE

A POSA RAPIDA CON INCASTRI
MASCHIATA E BATTENTATA

IN POLISTIROLO ESPANSO
IMPERMEABILE E VERSATILE
CON PORTATEGOLE METALLICO
ZINCATO E SALDATO
COSTAMPATO E INAMOVIBILE

REAZIONE AL FUOCO IN EUROCL

Coibente ventilatad incastro veloceer tetti a falde



QUATTRO SISTEMI INTEGRATI
PER PROTEGGERE IL TETTO

VENTEGO® SMALTISCE L’ACQUA
PIOVANA O DA REFLUSSO CON L’AIUTO DI
BEN 4 DIVERSI SISTEMI INTEGRATI:

1. CANALI IN TUTTA LUNGHEZZA SULLA
SUPERFICIE DEI PANNELLI

2. INCANALAMENTI FORZATI PRESENTI
NELL CORRENTINO METALLICO

3. SCARICHI INTERNI INVISIBILI ANNEGATI
NELLA MASCHIATURA LATERALE

4. MASCHIATURA ANTERIORE
SCIVOLAMENTO PER IL
BLOCCAGGIO TRA PANNELLI

ANTI
MIGLIORE

Prima il risparmio sui costi di posa,
pol su riscaldamento e rinfrescamento

SI FISSA AD INCASTRO SENZA ALCUNA NECESSITA’ DI SIGILLARE LE GIUNTURE

VENTEGO® & un sottotegola adatto a tutti i tipi di
coppi e tegole che trovano facile e stabile collocazione
sull' apposito profilo metallico. VENTEGO® & stato
creato per tutte le coperture a falda, con qualsiasi tipo
di struttura portante, per assicurare un isolamento
termico unico, una seconda impermeabilizzazione
unita ad una ventilazione sottotegola che impedisce il
ristagno dell’'umidita all'interno della copertura. A

differenza di molti prodotti attualmente in commercio,

UN VERO PASSO AVANTI PER IL TUO TETTO

UNA SOLUZIONE NUOVA COMPLETA E AFFIDABILE. UN'EVOLUZIONE

Sotto tutti 1 punti di vista

CORRENTINO METALLICO SALDATO
PER UNA MAGGIORE SICUREZZA

Sicurezza durante la posa VENTEGO® e sicurezza nel
sostenere le tegole attraverso gli anni.

VENTEGO® & dotato di
metallico in lamiera zincata cosparso di punti di saldatura

uno speciale correntino

che ne impediscono I'apertura e la deformazione durante
la posa (i correntini sono spesso utilizzati come punto di
calpestio dai posatori). La saldatura sostiene la trazione
delle tegole ed e garanzia di lunga durata del tetto nel
tempo anche in avverse condizioni atmosferiche.

CORRENTINO COSTAMPATO E INAMOVIBILE
Il correntino metallico VENTEGO® & stampato all'interno
del polistirolo e dunque impossibile da estrarre senza
distruggere volontariamente il pannello.

VENTEGO® non ha bisogno né di nastrature né di
sigillature tra un pannello e l'altro grazie alle speciali
maschiature e battentature che lo rendono di facile e
velocissima posa. Sono gli stessi incastri speciali che
lo rendono assolutamente impenetrabile all’acqua
anche in caso di riflusso generato da ostacoli sul lato
della gronda. Inoltre la particolare sagomatura del
correntino oltre a garantire I'aereazione sottotegola,

consente una perfetta canalizzazione dell’acqua .

Grazie a innumerevoli
versioni che offre sia in

DIROMPENTE RISPETTO AL PASSATO ANCHE NEL PREZZO LOW COST

spessore sia nei

molteplici passi di posa
VENTEGG® é perfetto

Spessore:
variabile da 80 a 180 mm (con passo da 20 mm)

Passi di posa:
cm. 33,cm 34.2,cm 35.2,cm 36,cm 37,cm 39,cm4 1.5

VENTILAZIONE

La speciale conformazione di VENTEGO® genera una
microventilazione a tutta la falda che previene i problemi
di condensa che abitualmente si formano sotto le tegole
e che nel

tempo danneggiano i tetti e le

impermeabilizzazioni.

Grazie alla geometria del profilo metallico, VENTEGO®
assicura migliorate performance di isolamento termico
senza soluzione di continuita e ponti termici e una
ventilazione diffusa ed uniforme al di sotto delle tegole

e/o coppi che costituiscono la copertura.

MASSIMO ISOLAMENTO CON IL POLISTIROLO:
UN CAPPOTTO ANCHE PER IL VOSTRO TETTO, BIANCO o CON GRAFITE

Si sa: il cappotto in polistirolo espanso € garanzia del massimo isolamento per la vostra abitazione.
Per questo VENTEGO® utilizza come materiale isolante il medesimo del cappotto, ossia il polistirolo
espanso , sia bianco sia nella versione addizionata di grafite.

Il polistirolo, si sa, € caratterizzato da straordinarie proprieta termiche e meccaniche che
garantiscono un isolamento termico eccellente: grazie al polistirolo espanso, dunque gli
effetti termici esterni e la dispersione vengono drasticamente ridotti. Per questa ragione
VENTEGO® come tutti i pannelli isolanti per la coibentazione del sottotetto gode degli

incentivi e delle agevolazioni fiscali per il rispa rmio energetico.

non solo per I'isolamento
termico e la ventilazione
di tetti a falde ma anche
in caso di ristrutturazione
di vecchi tetti con il
recupero delle tegole

Contrariamente a certi prodotti con
correntino in legno, VENTEGO®
propone un correntino il lamiera

zincata con struttura a traliccio
tagliata a laser e scatolata con
numerosi punti di saldatura. Questo
non solo garantisce robustezza e
solidita al correntino ma assicura la
durata nel tempo evitando il rischio
di deterioramento nel tempo.

La neve che intasa le gronde non € piu un
problema con VENTEGC®. Grazie alle sue
canalizzazioni laterali il riflusso dell’acqua
piovana o del disgelo verso I'alto non
riescono a filtrare fino alla copertura del tetto

ma vengono intercettati da Ventego che li

raccoglie e li smaltisce immediatamente

Versone 10 Novembe 2010



